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Die anzuwendenden technischen und organisatorischen Regeln flr Betreiber und Benutzer von
Netzen (TOR) stehen auf der Website der E-Control (www.e-control.at) zur allgemeinen Verfigung.
Verweise auf die TOR verstehen sich somit immer auf die jeweils aktuell geltende Version. Jede
Anwendung, Verwendung und jedes Zitieren der TOR hat unter diesen Pramissen zu erfolgen. Die
sich auf der Website der E-Control befindliche Version gilt als authentische Fassung der TOR.
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Hinweis zu Verweisen auf andere TOR-Teile:
Im Zuge der zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments laufenden Neuorganisation und
Uberarbeitung der TOR kommt es zu Umbenennungen einzelner Teile. Im vorliegenden Dokument
werden generell die neuen Bezeichnungen verwendet. In der folgenden Entsprechungstabelle sind
die alten und neuen Bezeichnungen angeflhrt.

Alte Bezeichnung — Neue Bezeichnung

TOR Teil A TOR Begriffe

TOR Teil B (Netze und Lasten mit Ubertragungs-

TOR Ubertragungsnetzanschluss
netzanschluss)

TOR Teil C TOR Verteilernetzanschluss
TOR Teil D1
TOR Netzriickwirkungen
TOR Teil D2
TOR Teil D3 TOR Tonfrequenz-Rundsteuerung
TOR Teil D4 (Erzeuger) TOR Stromerzeugungsanlagen
TOR Teil E TOR Systemschutzplan
TOR Teil F TOR Stromzahler

FiUr den Inhalt verantwortlich:

Energie-Control Austria fir die Regulierung der Elektrizitats- und Erdgaswirtschaft (E-Control)
Rudolfsplatz 13a
1010 Wien

Tel: +43 1 24724-0
E-Mail: tor@e-control.at



mailto:tor@e-control.at

TOR Verteilernetzanschluss fur die Niederspannung Version 1.1 Seite 4

Inhaltsverzeichnis

Einleitung 7
1 Begriffe 8
2 Anwendungsbereich 8
2.1  Allgemeiner Anwendungsbereich 8
2.2 Wesentliche Anderungen im Sinne der TOR Verteilernetzanschluss 9
2.3 Anwendung auf Industrieanlagen 10
2.4  Anwendung auf Speicher 10
2.5 Anwendung auf Ladeeinrichtungen fir Elektrofahrzeuge 10
2.6 Anwendung auf Heiz- und Klimagerate 11

3 Bestimmungen, Vorschriften und Verweise 11
3.1  Bestimmungen und Vorschriften 11
3.2  Verweise auf andere Netzwerkkodizes 11
3.3 Normative Verweise 12

Abschnitt I:
Netze und Lasten mit Verteilernetzanschluss

4 Netzanschlussverfahren und relevante Unterlagen 13
4.1  Netzanschlussantrag 13
4.2  Anschlussbeurteilung und -konzept 13
4.2.1  Anschluss von Ladeeinrichtungen fur Elektrofahrzeuge 14
4.2.2  Anschluss von Heiz- und Klimageraten 15
4.2.3  Anschluss von elektrischen Energiespeichern und sonstigen Betriebsmitteln 16

4.3  Netzanschlussvertrag 16

5 Anforderungen an Netze und Lasten mit Verteilernetzanschluss 16
5.1 Anforderungen an die Frequenzhaltung 16
5.1.1 Frequenzbereiche 16
5.1.2  Wirkleistungsverhalten bei Uber- und Unterfrequenz (LFSM-OC, LFSM-UC) 17

5.2  Anforderungen hinsichtlich Robustheit und dynamischer Netzstlitzung - FRT-Fahigkeit 22

5.3

Anforderungen an die Spannungshaltung und -qualitat

5.3.1 Spannungsbereiche

5.3.2  Spannungsqualitat

54
5.5
5.6

Anforderungen hinsichtlich des Blindleistungsaustauschs
Anforderungen hinsichtlich des Informationsaustauschs

Anforderungen hinsichtlich Netzmanagements - Wirkleistungsvorgabe bei

Kundenanlagen



TOR Verteilernetzanschluss fur die Niederspannung Version 1.1 Seite 5

5.7  Anforderungen hinsichtlich des Systemschutzes und Netzwiederaufbaus 24
5.7.1  Allgemeines 24
5.7.2  Anforderungen fur das Verhalten bei Unter- und Uberfrequenz 24
5.7.3  Anforderungen fur das Verhalten bei Unter- und Uberspannung 24
5.7.4  Anforderungen fiur die Fahigkeit zur Wiederzuschaltung und zur Trennung 24

5.8 Informationen und Parameter fiir Netzberechnungen und Simulationen 25

5.9 Besondere Anforderungen an Ladeeinrichtungen fur Elektrofahrzeuge 25
5.9.1  Allgemeines 25
5.9.2 Kommunikationsfahigkeit, Steuerbarkeit und Programmierbarkeit 25
5.9.3 Symmetriebedingungen 26
5.9.4  Blindleistungsverhalten 26
5.9.5 Manipulationssicherheit 26
5.9.6 Parametereinstellung der Ladeeinrichtung 27
5.9.7 Dokumentation der Ausfihrung und Nachweisdokument 27

5.10 Steuerbarkeit von Warmepumpen 27

6 Ausfuhrung der Anlage und Schutz 27

6.1  Primartechnik 28
6.1.1 Entkupplungsstelle 28
6.1.2  Sternpunktbehandlung 28

6.2  Sekundartechnik 28
6.2.1  Regelsysteme und -einstellungen 28

6.3  Anforderungen hinsichtlich des Schutzes 29
6.3.1  Schutz bei Ubergabestationen und Kundenanschliissen 29

7 Betriebserlaubnisverfahren 29
8 Konformitat 30
8.1 Konformitatsnachweis 30
8.2  Konformitatsiberwachung 30
9 Betrieb 30

9.1 Allgemeines 30

9.2  Zugang zur Anschlussanlage 31

9.3  Bedienung vor Ort 31

9.4 Instandhaltung 31

9.5  Stérungen und Vorgehensweisen bei der Fehlerortung und -behebung 31

10 Zahlung 32

10.1 Allgemeines 32



TOR Verteilernetzanschluss fur die Niederspannung Version 1.1 Seite 6

10.2 Einrichtungen fur Zéhlung und Messung 32
Abschnitt II:
Verbrauchseinheiten mit Verteilernetzanschluss zur Erbringung von Laststeuerungsdiensten
11 Anforderungen an Verbrauchseinheiten zur Erbringung von Laststeuerungsdiensten 34
11.1 Allgemeine Anforderungen an Laststeuerungsdienste 34
11.2 Frequenz- und Spannungsbereiche 34
11.3 P/Q-Regelung oder Engpassmanagement 34
11.3.1 Frequenzgradienten 34
11.3.2 Anpassung der Leistungsaufnahme und Informationstibermittlung 34
11.4 Netzfrequenzregelung 35
11.4.1 Anforderungen hinsichtlich der Regelungssysteme 35
11.5 Sehr schnelle Wirkleistungsregelung 36
11.6 Betriebserlaubnisverfahren fiir Verbrauchseinheiten zur Erbringung von
Laststeuerungsdiensten 36
Anhang
12 Anhang 37
Grundsatzlicher Ablauf des Betriebserlaubnisverfahrens fir Niederspannung (NE 6, NE 7) 38
Datenblatter und Nachweisdokumente 39
Ubersicht — Abstimmung mit dem relevanten Netzbetreiber 44

Ubersicht — Anforderungen fur Kundenanlagen 45



TOR Verteilernetzanschluss fur die Niederspannung Version 1.1 Seite 7

Einleitung

Technische und organisatorische Regeln fur Betreiber und Benutzer von Netzen (,TOR") werden
gemall §22 Abs.2 E-ControlG von E-Control in Zusammenarbeit mit den Betreibern von
Stromnetzen erarbeitet, von E-Control vertffentlicht und als technisches Regelwerk im
Netzanschlussvertrag® im Rahmen von Allgemeinen Vertragsbedingungen fur die Betreiber von
Verteilernetzen zwischen den Netzbetreibern oder zwischen dem relevanten Netzbetreiber und
Netzbenutzer (allgemeine Kurzform: ,die Partner”) vereinbart.

Dieses Dokument enthalt technische und organisatorische Mindestanforderungen fir den Anschluss
und Parallelbetrieb von Netzen und Lasten mit Verteilernetzanschluss fir die Niederspannung (NE 6,
NE 7) auf Grundlage des § 22 Abs. 2 E-ControlG (TOR), welche auch einvernehmlich zwischen den
betroffenen Partnern abgeandert werden kdnnen. Zusatzlich enthalt dieses Dokument Anforderungen
aus folgenden européischen und nationalen Rechtsquellen:

- Verordnung (EU) 2016/1388 zur Festlegung eines Netzkodex fur den Lastanschluss, ABI L
223 vom 18.8.2016 (Demand Connection Code, DCC-VO [E8]);

- Verordnung des Vorstands der E-Control betreffend die Festlegung von allgemeinen
technischen Anforderungen fur den Lastanschluss (DCC Anforderungs-V, BGBI. Il Nr.
268/2019 [N3));

- Verordnung (EU) 2017/1485 zur Festlegung einer Leitlinie fir den Verteilernetznetzbetrieb,
ABI L 220 vom 25.8.2016 (System Operation Guideline, SOGL [E9));

- Verordnung des Vorstands der E-Control betreffend die Festlegung von allgemeinen
Anforderungen fir den Datenaustausch, BGBI. 1l Nr. 316/2021 (SOGL Datenaustausch-V
[N14]);

- Verordnung (EU) 2017/2196 zur Festlegung eines Netzkodex Uber den Notzustand und den
Netzwiederaufbau des Verteilernetzes (Emergency and Restoration-Verordnung, ER-VO
[E10)]).

Technische Besonderheiten des Netzbetriebes kénnen in Einzelfallen zusétzliche Anforderungen
erforderlich machen, welche vom relevanten Verteilernetzbetreiber (VNB) festzulegen und
nachvollziehbar und schliissig zu begriinden sind.

Alle in diesem Dokument sind keine TOR iSv
§ 22 Abs. 2 E-ControlG, sondern rechtsunverbindliche Wiedergaben aus den oben genannten,
Ubergeordneten und direkt anwendbaren europdischen und nationalen Rechtsquellen. Die
Wiedergabe dieser Rechtsquellen dient ausschlief3lich der besseren Lesbarkeit und Transparenz und
erhebt keinen Anspruch auf Vollstandigkeit, Aktualitat und Richtigkeit! Die authentischen Rechtstexte
kdnnen unter https://eur-lex.europa.eu fur europaische Rechtsquellen und https://www.ris.bka.gv.at/
fur Osterreichische Rechtsquellen abgerufen werden.

Alle in diesem Dokument schwarz hervorgehobenen Absatze und Textpassagen sind neu erstellte
Anforderungen und/oder sinngemal in Anlehnung an die genannten Regelwerke wiedergegeben.

Die in [ ] angefiihrten Verweise beziehen sich auf die Originalquellen und sind in den Quellenangaben
der TOR Begriffe angefihrt.

1 Der Netzzugangsvertrag gemal EIWOG 2010 bzw. der Netzkooperationsvertrag zwischen Netzbetreibern entsprechen
dem Netzanschlussvertrag in diesem Teil der TOR.


https://eur-lex.europa.eu/
https://www.ris.bka.gv.at/
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1 Begriffe

Die in diesem Teil der TOR verwendeten Begriffsbestimmungen und -erklarungen sowie
Abklrzungen sind in den TOR Begriffe gesammelt enthalten.

Hinsichtlich des in dieser TOR haufig verwendeten Begriffs ,Kundenanlage® ist festzuhalten, dass
dieser in den TOR Begriffe als synonym mit ,Anlage des Netzbenutzers* definiert ist. Kundenanlagen
umfassen sowohl Verbrauchsanlagen als auch Anlagen zur Stromerzeugung und Speicheranlagen
sowie beliebige Kombinationen. Anforderungen an ,reine” Stromerzeugungsanlagen sind in den TOR
Stromerzeugungsanlagen geregelt. Gegenstand dieser TOR sind Anforderungen an Kundenanlagen
in ihrer Eigenschaft als Lasten (siehe Kapitel 2 Anwendungsbereich).

.Lasten® wird hier als Sammelbegriff fir Kundenanlagen und Betriebsmittel innerhalb von
Kundenanlagen verwendet.

Die Basisspannung fur die p.u.-Werte (Spannung fir den Referenzwert 1 p.u.) ist fur Netze und
Kundenanlagen mit Netzanschlusspunkt auf der Niederspannungsebene (NS-Ebene) die
Nennspannung Un.

2 Anwendungsbereich

2.1 Allgemeiner Anwendungsbereich

Dieser Teil der TOR ist allen Netzanschlussvertragen, die nach dem Inkrafttreten der aktuell
geltenden Version abgeschlossen wurden, zu Grunde zu legen. Ausgenommen davon sind jene
Netzanschlussantrage, fur die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der aktuell geltenden Version bereits
ein Anschlusskonzept oder ein Angebot fir Netzanschluss vom relevanten VNB vorliegt.

Dieser Teil der TOR gilt in der Niederspannung (NE 6, NE 7) fur den Anschluss und Parallelbetrieb
von neuen oder wesentlich geanderten bestehenden

- nachgelagerten Verteilernetzen (einschlief3lich geschlossener Verteilernetze) und
Verteilernetzanlagen mit Verteilernetzanschluss mit einer Nennspannung < 1 kV (,Netze"),

- Kundenanlagen mit Verteilernetzanschluss mit einer Nennspannung < 1 kV,

- speziellen Betriebsmittel (Heiz- und Klimageraten, Ladeeinrichtungen fir
Elektrofahrzeuge?, elektrische Energiespeicher® und Elektrolyseanlagen zur Produktion von
Wasserstoff) innerhalb einer Kundenanlage mit Verteilernetzanschluss mit einer
Nennspannung < 1 kV;

(alle Abschnitt I); sowie

Verbrauchseinheiten, die von einer Kundenanlage (oder einem geschlossenen
Verteilernetz) mit Verteilernetzanschluss mit einer Nennspannung < 1 kV eingesetzt werden,
um fur relevante Netzbetreiber* Laststeuerungsdienste zu erbringen

(Abschnitt II).

2 Eine Ladeeinrichtung kann einen oder mehrere Ladepunkte umfassen.

3 Die Anforderungen an ,elektrische Energiespeicher” gelten ausschlieRlich fir stationare Speicher, nicht etwa fiir Speicher
von Elektrofahrzeugen.

4 Verbrauchseinheiten, welche Uber einen Verteilernetzanschluss verfligen, kénnen grundsatzlich auch fiir andere
Netzbetreiber 6ffentlicher Netze (z.B. relevanter VNB, UNB) Laststeuerungsdienste erbringen. In diesem Fall stimmen die
Netzbetreiber und der relevante VNB, an dessen Netz die Verbrauchseinheit angeschlossen ist, die Anforderungen
gemeinsam ab.
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Kundenanlagen, die ausschlie3lich dem Netzanschluss von Stromerzeugungseinheiten dienen, sind
nicht Gegenstand dieser TOR.

Anforderungen an spezielle Betriebsmittel treten teilweise erst nach einer Ubergangsfrist, mit
1. Janner 2024 in Kraft; bestimmte technische Anforderungen an Ladeeinrichtungen 3 Monate nach
Veroffentlichung der OVE-Richtlinie R 37 ,Prifanforderungen an Ladesysteme fiir Elektrofahrzeuge®,
jedoch frihestens mit 1. Janner 2024. Anforderungen, fur die diese Ubergangsfristen gelten, sind mit
Fulnoten gekennzeichnet (,Anforderung tritt mit 1. Janner 2024 in Kraft* bzw. ,Anforderung tritt 3
Monate nach Veroffentlichung der OVE-Richtlinie R 37, frihestens mit 1. Janner 2024, in Kraft®).

Niederspannung (NE6, NE7) <1 kV

T L 4 L 4 4
Verteilernetz- | Kundenanlage I_
anlagen < OO0 0 p===——
NS
nachgelagerte
Verteilernetze ? ?
Verbrauchseinheiten Umrichter-
Ladeeinrichtungen zur Erbringung von gekoppelte Lasten
fiir Laststeuerungsdiensten
Elektrofahrzeuge | Elektrolyseanlagen |
Klimageréte | -
Elektrische | Warmepumpen ‘
Energiespeicher
| Elektrische Energiespeicher | | Ladeeinrichtungen fiir Elektrofahrzeuge |
| Elektrolyseanlagen |

Abbildung 1: Ubersicht Anwendungsbereich Niederspannung (NE 6, NE 7)

Der relevante VNB kann den Anschluss von Verteilernetzen, Verteilernetzanlagen und
Kundenanlagen sowie von den im Anwendungsbereich genannten speziellen Betriebsmitteln, die die
beschriebenen Anforderungen nicht erfiillen, verweigern. In diesem Fall Gbermittelt der relevante VNB
dem Netzbenutzer eine begriindete schriftliche Erklarung.

Auf der Grundlage des Betriebserlaubnisverfahrens und der Konformitatsiiberwachung lehnt der
relevante VNB Laststeuerungsdienste ab, wenn diese von neuen Verbrauchseinheiten erbracht
werden sollen, die die Anforderungen der DCC-VO bzw. DCC Anforderungs-V nicht erfillen und
keiner von E-Control gewéhrten Freistellung unterliegen.

2.2 Wesentliche Anderungen im Sinne der TOR Verteilernetzanschluss

Geplante Anderungen einer Kundenanlage oder eines nachgelagerten Verteilernetzes, die die
elektrischen Eigenschaften der Kundenanlage, des nachgelagerten Verteilernetzes oder des
Anschlusses der Anlage an das Netz betreffen und vom im Netzanschlussvertrag vereinbarten Stand
abweichen, sind dem relevanten VNB mitzuteilen und die konkrete Anwendung dieses Teils der TOR
sowie eine allfallige Abanderung des Netzanschlussvertrags abzustimmen. Eine Anderung ist im
Sinne dieses Teils der TOR dann wesentlich, wenn diese Anderung den Netzbetrieb maRgeblich
beeinflussen kann.

Wesentliche Anderungen sind:

e Uberschreitung der Anschlussleistung (maximalen Bezugskapazitét Pmaxg) bzw.
Referenzscheinleistung Sret um mehr als 15 %, wobei der Netzbenutzer oder nachgelagerte
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VNB einen abweichenden Wert akzeptiert, sofern der relevante VNB dies nachvollziehbar
und schlissig begriindet;

e Zubau von gemall TOR Netzriickwirkungen netzriickwirkungsrelevanten Betriebsmitteln;

e Zubau einer neuen Verbrauchseinheit zur Erbringung von Laststeuerungsdiensten in einer
bestehenden Kundenanlage;

e Zubau von Betriebsmitteln in einer bestehenden Kundenanlage, die dem
Anwendungsbereich dieses Teils der TOR unterliegen;

e Anderung der Spannungsebene auf Betreiben des Netzbenutzers oder des nachgelagerten
VNB.

Keine wesentlichen Anderungen im Sinne dieses Teils der TOR sind z.B.:

¢ die Erneuerung von Transformatoren durch den relevanten VNB auf Grund der Anpassung
der Spannungsebene am Netzanschlusspunkt;

e ein Tausch von Hauptbetriebsmitteln durch elektrotechnisch gleichwertige Betriebsmittel in
einer bestehenden Kundenanlage oder eines nachgelagerten Verteilernetzes, solange
sichergestellt ist, dass das elektrische Verhalten nicht verschlechtert wird, wobei die
Parametrierung der getauschten Hauptbetriebsmittel und Steuerungen — sofern technisch
moglich — so zu erfolgen hat, dass die Anforderungen dieses Teils der TOR bestmdglich
erfullt werden.

Grundsatzlich sind im Fall von wesentlichen Anderungen die Bestimmungen dieses Teils der TOR
nur auf die erneuerten, verstarkten oder zugebauten Anlagenteile oder Betriebsmittel anwendbar.

Bei den oben angefihrten wesentlichen Anderungen werden zwischen den betroffenen Partnern
entsprechende Vereinbarungen bezlglich der zu realisierenden Malinahmen getroffen.

2.3 Anwendung auf Industrieanlagen
Diesbeziglich bestehen auf NE 6 und 7 keine Anforderungen.

2.4 Anwendung auf Speicher

Elektrische Energiespeicher sind in ihrer Wirkung auf das Netz grundsatzlich wie
Stromerzeugungsanlagen oder Verbrauchsanlagen, d.h. wie Kundenanlagen im Sinne dieses Teils
der TOR, zu werten. Sofern nicht ausdriicklich anders bestimmt, gelten fir sie die Bestimmungen der
TOR Stromerzeugungsanlagen bzw. dieses Teils der TOR gleichermalien.

2.5 Anwendung auf Ladeeinrichtungen fur Elektrofahrzeuge

Fur den Anschluss von Ladeeinrichtungen fir Elektrofahrzeuge (Ladebetriebsarten 2 bis 4 nach OVE
EN IEC 61851-1:2020-01-01)° gelten die in Kapitel 4.2.1 ,Anschluss von Ladeeinrichtungen fur
Elektrofahrzeuge® beschriebenen Regeln.

Weiters gelten fir Ladeeinrichtungen Anforderungen der folgenden Kapitel:

- 5.1 ,Anforderungen an die Frequenzhaltung®;

- 5.2 ,Anforderungen hinsichtlich Robustheit und dynamischer Netzstitzung - FRT-Fahigkeit;
- 5.7 ,Anforderungen hinsichtlich des Systemschutzes und Netzwiederaufbaus®; und

- 5.9 ,Besondere Anforderungen an Ladeeinrichtungen fiir Elektrofahrzeuge®; sowie

5 Als Ladeeinrichtungen gelten laut TOR Begriffe auch mobile Ladekabel (Ladebetriebsart 2 nach OVE EN IEC 61851-
1:2020-01-01) und induktive Ladesysteme.
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- Regelungen beziglich des Betriebserlaubnisverfahrens (Kapitel 7) und beziiglich Konformitéat
(Kapitel 8).
Fir einspeisefahige Ladeeinrichtungen gelten im Erzeugungsmodus (,vehicle to grid“) die TOR
Stromerzeugungsanlagen.

2.6 Anwendung auf Heiz- und Klimagerate

Fur den Anschluss von Heiz- und Klimageraten gelten die in Kapitel 4.2.2 ,Anschluss von Heiz- und
Klimageraten“ beschriebenen Regeln.

3 Bestimmungen, Vorschriften und Verweise

3.1 Bestimmungen und Vorschriften

Fir die Errichtung und den Betrieb der Netze und Lasten als elektrische Anlagen sind insbesondere
einzuhalten (jeweils in der gultigen Fassung):

- Elektrotechnikgesetz 1992 (ETG 1992) [N6];

- Elektrotechnikverordnung 2002 mit allen darin enthaltenen Normen (ETV 2020) [N11];
- Elektroschutzverordnung 2012 (ESV 2012);

- Elektromagnetische Vertraglichkeitsverordnung 2015 (EMV-V 2015) [N12];

- Elektrizitatswirtschafts- und -organisationsgesetz 2010 (EIWOG 2010) [N4];

- Gewerbeordnung 1994 (GewO 1994) [N5];

- Arbeitnehmerlnnenschutzgesetz 1994 (ASG 1994).

Weiters wird fiir eine Ubersicht der anzuwendenden anerkannten Regeln der Technik auf die TAEV
2020 (Technische Anschluss-bedingungen fur den Anschluss an 6ffentliche Versorgungsnetze mit
Betriebsspannungen bis 1000 Volt 2020, Ausgabe 2020) hingewiesen.

Alle technischen Einrichtungen von Netzen und Lasten miussen den zum Zeitpunkt der Errichtung
geltenden anerkannten Regeln der Technik entsprechen.

Die Betriebsweise von Netzen und Lasten muss so konzipiert sein, dass sowohl die Sicherheit von
Personen und Sachen, die Aufgaben des relevanten VNB als auch die Sicherheit des Betriebes von
Netzen und Lasten gewdhrleistet ist und bleibt.

3.2 Verweise auf andere Netzwerkkodizes

Fur bestehende und neue Netze und Kundenanlagen, die als signifikante Netznutzer nach Art. 2
Abs.1 SOGL [E9] gelten, bestehen besondere Verpflichtungen - insbesondere zur
Informationsiibermittlung (Abschnitt 5.5).

Fur bestehende und neue Netze und Kundenanlagen, die als signifikante Netznutzer nach
Art. 2 Abs. 2 ER-VO [E10]) eingestuft werden, sind die TOR Systemschutzplan ,Technische
MafRnahmen zur Vermeidung von Grof3stérungen und Begrenzung ihrer Auswirkungen“ sowie die von
E-Control genehmigten Modalitaten gem. Art. 4 Abs. 2 ER-VO und der genehmigte Testplan gemani
Art. 43 Abs. 2 ER-VO zu beachten.

Fur neue Stromerzeugungsanlagen, die sich mit Verbrauchsanlagen einen Netzanschlusspunkt
teilen, ist die Verordnung (EU) 2016/631 zur Festlegung eines Netzkodex mit Netzanschluss-
bestimmungen fur Stromerzeuger (Requirements for Generators, RfG-VO [E7]) zu beachten.
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3.3 Normative Verweise

Die folgenden Normen, geltend zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser TOR, sind fur die Anwendung
dieses Teils der TOR zu beachten:
- OVE/ONORM EN 50160 ,Merkmale der Spannung in éffentlichen
Elektrizitatsversorgungsnetzen® [5];
- OVE/ONORM EN 50110-1 ,Betrieb von elektrischen Anlagen - Teil 1: Allgemeine
Anforderungen® [18].
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Abschnitt I:

Netze und Lasten mit Verteilernetzanschluss

4 Netzanschlussverfahren und relevante Unterlagen

4.1 Netzanschlussantrag

Der Anschluss und Parallelbetrieb von Netzen und Kundenanlagen erfordert den Abschluss eines
Netzanschlussvertrages mit dem relevanten VNB entsprechend dem Verfahren in dessen
Allgemeinen Bedingungen.

Dazu stellt der (zukiinftige) VNB oder Netzbenutzer einen Netzanschlussantrag beim relevanten VNB
mit zumindest folgenden Informationen (z.B. Gber ein Formular von der Homepage des VNB):

- Name und Anschrift des Antragstellers und Anschrift des neu anzuschlieBenden oder
abzuandernden Netzanschlusses;

- Lageplan;

- Status der Genehmigungsverfahren;

- Zeitplan (Netzanschlussverfahren, Baubeginn, Inbetriebnahme);

- Beabsichtigter Anschlusspunkt an das Verteilernetz;

- Beantragte bzw. abzuandernde Leistung am Netzanschlusspunkt (Bezugs- oder
Einspeisekapazitat);

- Art der anzuschlieBenden Anlage (bei Kundenanlagen);

- Voraussichtliche Anlagen- und Betriebsart.

Projektplane und technische Unterlagen, je sofern zu diesem Zeitpunkt bereits verfugbar, z.B.:

- einpolige Darstellung der elektrischen Einrichtungen und Angaben uber die technischen
Daten der eingesetzten Betriebsmittel;

- Nennstrom oder Nennscheinleistung (bei Kundenanlagen);

- Maximalstrom im Kurzschlussfall (Kurzschlussstrombeitrag);

- Beschreibung des vorgesehenen Schutzkonzeptes mit Angaben Uber Schutzfunktionen und
Einstellwerte.

4.2 Anschlussbeurteilung und -konzept

Der VNB fuhrt grundséatzlich eine Anschlussbeurteilung durch. Im Ermessen des relevanten VNB
kann die Anschlussbeurteilung entfallen (z.B. Anlagen < 75 A).

Der relevante VNB erstellt und Ubermittelt auf der Grundlage des vorgelegten und vollstandigen
Netzanschlussantrags und nach seiner Anschlussbeurteilung (siehe auch TOR Netzriickwirkungen
»Richtlinie zur Beurteilung von Netzriickwirkungen®) ein Anschlusskonzept (Anschlusszusage) oder
ein Angebot fur den Netzanschluss.

Das Anschlusskonzept enthélt beispielsweise

- Art, Zahl und Lage der Teile der Anschlussanlage;
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- den Netzzutrittspunkt (technisch geeigneter Anschlusspunkt inkl. Netzebene) und die
Zahlpunktsbezeichnung®;

- den Netzanschlusspunkt (Eigentumsgrenze der Ubergabestelle);

- die Anschlussleistung (maximale Bezugskapazitét) Pmaxe bzw. die Referenzscheinleistung
Sret am Netzanschlusspunkt und damit verbundene betriebliche Bedingungen;

- bei Kundenanlagen mit integrierten Stromerzeugungsanlagen die maximale
Einspeisekapazitat Pmax,e am Netzanschlusspunkt und damit verbundene betriebliche
Bedingungen;

- den VerknlUpfungspunkt und die zulassigen Netzriickwirkungen;

- die Nennspannung U, bzw. die vereinbarte Versorgungsspannung Uc;

- die zu erwartende niedrigste und hdchste Versorgungsspannung’;

- die zu erwartende minimale und maximale dreipolige (Netz-)Kurzschlussleistung am
Netzanschlusspunkt sowie den fir das ordnungsgemafe Funktionieren der
Schutzeinrichtungen erforderlichen Kurzschlussstrombeitrag.

Alternative Anschlusskonzepte kbnnen im Rahmen eines Planungsauftrages an den relevanten VNB
gesondert analysiert werden.

Der Netzanschlusspunkt und der Verknipfungspunkt werden unter Beriicksichtigung der gegebenen
und zukunftigen Netzverhdltnisse, der maximalen Bezugskapazitat und Einspeisekapazitat sowie der
mit dem (zukinftigen) VNB oder Netzbenutzer abgestimmten Anlagen- und Betriebsart vom
relevanten VNB festgelegt.

Damit soll unter anderem sichergestellt werden, dass Netze und Lasten keine unzuldssigen
Netzriickwirkungen verursachen.

4.2.1 Anschluss von Ladeeinrichtungen fur Elektrofahrzeuge

Ladeeinrichtungen mit einer Bemessungsleistung tber 3,68 kVA sind dem relevanten VNB zu
melden. Die Meldung an den relevanten VNB erfolgt mittels dem im Anhang angefiihrten Datenblatt
.Ladeeinrichtungen fir Elektrofahrzeuge®. Alternativ kann der relevante VNB eine elektronische
Meldung der im Datenblatt dazulegenden Informationen tber ein Online-Portal anbieten.

Wenn die Summe der Bemessungsleistungen aller geplanten und allféllig bereits vorhandener
Ladeeinrichtungen in einer Kundenanlage 10 kVA oder mehr betragt, kann der relevante VNB den
Netzanschluss wegen begrindeter Sicherheitsbedenken oder mangelnder Netzkapazitaten im
Rahmen des § 46 Abs. 2 und 3 EIWOG 2010 und der auf dieser Basis ergangen Ausfilhrungsgesetzte
voriibergehend zur weiteren Priffung aussetzen.® In diesem Fall wird der Netzbenutzer vom
relevanten VNB binnen 4 Wochen nach vollstandiger Meldung schriftlich Uber die Grinde des
Aussetzens, die maximal mogliche netzwirksame (Summen-)Bemessungsleistung, die netzseitig

6 diese kann nach dem Netzanschlussantrag des (zukiinftigen) Netzbenutzers vom relevanten VNB auch vorab mitgeteilt
werden

7 in Anlehnung an OVE/ONORM EN 50160

8 Diese gesonderte Priifung des Netzanschlusses wegen Sicherheitsbedenken oder mangelnder Netzkapazitaten steht mit
den aktuell groRen Herausforderungen des Netzbetriebs im Zusammenhang mit der Elektrifizierung verschiedenster
Anwendungen (Mobilitdt, Raumwaéarme, Kihlung, etc.) in Verbindung. Den VNB kommt in diesem Zusammenhang eine
besonders exponierte Rolle zu, da die von ihnen betriebenen Netze stark steigenden und volatilen Belastungen ausgesetzt
sein werden und der Netzausbau oftmals nicht mit diesem Wandel des Energiesystems schritthalten kann. Um einen
sicheren Netzbetrieb in dieser Ubergangsphase zu gewahrleisten, ist die Méglichkeit fiir VNB, solche Anschlussbegehren
gesondert zu prifen, notwendig.

Die Notwendigkeit der Beibehaltung dieser Regelung wird spétestens mit Ablauf des Jahres 2024, unter anderem auf Basis
der zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Netzentwicklungsplane der VNB, gepriift werden.
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notwendigen MafRnahmen (i.d.R. Netzverstarkung bzw. Netzausbau), den Zeitplan fir deren
Durchfihrung sowie unmittelbar mogliche Alternativen zu dem vom Netzbenutzer eingereichten
Netzanschluss aufgeklart. Solche Alternativen kénnen bspw. die Anderung des
Netzanschlusspunktes, das Vorsehen einer dynamischen Leistungsregelung zur Begrenzung der
netzwirksamen Bezugsleistung oder der Anschluss Uber einen Zahlpunkt mit unterbrechbarem Tarif
sein.

Eine solches Aussetzen des Anschlussbegehrens durch den VNB hat nicht zu erfolgen, wenn vom
Netzbenutzer sichergestellt wird, dass es zu keiner Uberschreitung der vertraglich vereinbarten
Leistung kommen kann (etwa durch intelligente Steuerung der Ladeeinrichtung durch ein
Energiemanagementsystem).

In jedem Fall muss beim Anschluss von Ladeeinrichtungen sichergestellt werden, dass die
Anforderungen der TOR Netzrickwirkungen erfillt werden.

4.2.2 Anschluss von Heiz- und Klimageraten

Geréate zur Beheizung (z.B. Warmepumpen) oder Klimatisierung mit einer Bemessungsleistung tber
3,68 kVA sind dem relevanten VNB zu melden. Die Meldung an den relevanten VNB erfolgt mittels
des im Anhang angefiihrten Datenblattes ,Warmepumpen/Klimagerate“. Alternativ kann der relevante
VNB eine elektronische Meldung der im Datenblatt dazulegenden Informationen tber ein Online-
Portal anbieten.

Wenn die Summe der Bemessungsleistungen aller geplanten und allféllig bereits vorhandener Heiz-
und Klimagerate in einer Kundenanlage 10 kVA oder mehr betragt®, kann der relevante VNB den
Netzanschluss wegen begrindeter Sicherheitsbedenken oder mangelnder Netzkapazitaten im
Rahmen des § 46 Abs. 2 und 3 EIWOG 2010 und der auf dieser Basis ergangen Ausfilhrungsgesetzte
voriibergehend zur weiteren Priifung aussetzen.!® In diesem Fall wird der Netzbenutzer vom
relevanten VNB binnen 4 Wochen nach vollstandiger Meldung schriftlich Uber die Griinde des
Aussetzens, die maximal mogliche netzwirksame (Summen-)Bemessungsleistung, die netzseitig
notwendigen MaRnahmen (i.d.R. Netzverstarkung bzw. Netzausbau), den Zeitplan flr deren
Durchfihrung sowie unmittelbar mogliche Alternativen zu dem vom Netzbenutzer eingereichten
Netzanschluss aufgeklart. Solche Alternativen konnen bspw. die Anderung des
Netzanschlusspunktes, das Vorsehen einer dynamischen Leistungsregelung zur Begrenzung der
netzwirksamen Bezugsleistung oder der Anschluss Uber einen Zahlpunkt mit unterbrechbarem Tarif
sein.

Eine solches Aussetzen des Anschlussbegehrens durch den VNB hat nicht zu erfolgen, wenn vom
Netzbenutzer sichergestellt wird, dass es zu keiner Uberschreitung der vertraglich vereinbarten
Leistung kommen kann (etwa durch intelligente Steuerung der Betriebsmittel durch ein
Energiemanagementsystem).

9 Im Fall von Warmepumpen ist die maximale Leistungsaufnahme (d.h. Verdichter + Heizstab) heranzuziehen.

10 Diese gesonderte Prufung des Netzanschlusses wegen Sicherheitsbedenken oder mangelnder Netzkapazitaten steht mit
den aktuell groRen Herausforderungen des Netzbetriebs im Zusammenhang mit der Elektrifizierung verschiedenster
Anwendungen (Mobilitdt, Raumwaéarme, Kihlung, etc.) in Verbindung. Den VNB kommt in diesem Zusammenhang eine
besonders exponierte Rolle zu, da die von ihnen betriebenen Netze stark steigenden und volatilen Belastungen ausgesetzt
sein werden und der Netzausbau oftmals nicht mit diesem Wandel des Energiesystems schritthalten kann. Um einen
sicheren Netzbetrieb in dieser Ubergangsphase zu gewahrleisten, ist die Méglichkeit fiir VNB, solche Anschlussbegehren
gesondert zu prifen, notwendig.

Die Notwendigkeit der Beibehaltung dieser Regelung wird spétestens mit Ablauf des Jahres 2024, unter anderem auf Basis
der zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Netzentwicklungsplane der VNB, gepriift werden.
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In jedem Fall muss beim Anschluss von Heiz- und Klimageraten sichergestellt werden, dass die
Anforderungen der TOR Netzrickwirkungen erfillt werden.

4.2.3 Anschluss von elektrischen Energiespeichern und sonstigen Betriebsmitteln
Elektrische Energiespeicher im Netzparallelbetrieb sind dem relevanten VNB zu melden.

4.3 Netzanschlussvertrag

Das Anschlusskonzept als Teil des Angebots auf Netzanschluss und Netzzugang unterliegt
hinsichtlich der Gultigkeit grundsatzlich einer zu vereinbarenden zeitlichen Frist, beginnend ab dem
Zeitpunkt der Ubermittlung durch den relevanten VNB (unter Beruicksichtigung der voraussichtlichen
Dauer eines Genehmigungsverfahrens, zumindest jedoch 6 Monate).

Im Netzanschlussvertrag werden beispielsweise folgende Aspekte des Parallelbetriebes zwischen
den betroffenen Partnern vereinbart:

- Anlagen- und Betriebsart (nur fir Kundenanlagen);

- Angaben zur notwendigen Mess-, Zahl- und Informationstechnik bzw.
Kommunikationsschnittstellen;

- Schutzkonzept;

- Angaben zur Sternpunktbehandlung, erforderliche Loscheinrichtungen;

- Einbindung in das Konzept der Spannungsregelung;

- Umfang des Blindleistungsaustausches;

- Beteiligung an der Erbringung von Systemdienstleistungen im Sinne der ER-VO;

- Beteiligung an frequenz- und spannungsabhangigen Maf3nahmen zur Vermeidung oder
Begrenzung von Gro3stérungen bzw. zur Verminderung ihrer Auswirkungen;

- Zuschaltbedingungen.

5 Anforderungen an Netze und Lasten mit Verteilernetzanschluss

5.1 Anforderungen an die Frequenzhaltung
Netze und Lasten mussen die folgenden Anforderungen an die Frequenzhaltung erfiillen:

5.1.1 Frequenzbereiche

Verbrauchseinheiten zur Erbringung von Laststeuerungsdiensten gemal3 Kapitel 11 missen in der
Lage sein, die Verbindung mit dem Netz und den Betrieb in den in Tabelle 1 aufgeflhrten
Frequenzbereichen und Zeitrdumen aufrechtzuerhalten

Die folgenden Betriebsmittel miissen ebenfalls in der Lage sein, die Verbindung mit dem Netz und
den Betrieb in den in Tabelle 1 aufgefiihrten Frequenzbereichen und ZeitrAumen aufrechtzuerhalten,
wenn dies technologie- und prozessbedingt mdglich ist:

o Elektrische Energiespeicher
e Elektrolyseanlagen
e AC- bzw. DC-Ladeeinrichtungen fir Elektrofahrzeuge?*

Wenn dies technologie- oder prozessbedingt nicht moglich ist, soll die Verbindung mit dem Netz nach
Koénnen und Vermdgen aufrechterhalten werden.

11 Anforderung tritt 3 Monate nach Veroffentlichung